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Haute performance
100 % de capacité de refroidissement à 46 °C
100 % de capacité de chauffage à -15 °C

Contrôles intelligents
Communication RS485
Compatibilité universelle 24V

Installation facile
Faire fonctionner les condenseurs en mode
thermopompe avec seulement 2 ou 4 fils en
mode RS485

P L A G E  D E  R E F R O I D I S S E M E N T P L A G E  D E  C H A U F F A G EJUSQU’À
19 SEER2 
10.5 HSPF2

Polyvalence de l’unité intérieure
Configuration flexible : installation
verticale ou horizontale

Réfrigérant écologique R32
Réduit l’impact environnemental et
améliore l’efficacité énergétique

Compatible bi-énergie
Intégration fluide avec les fournaises
au gaz pour un chauffage hybride
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12 years residential, 7/5 years commercial 
compressor and parts warranty on registered 
models
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TYPE DE SYSTÈME THERMOPOMPE
Modèle extérieur KU36UXO KU36UXO KU60UXO KU60UXO
Modèle intérieur KD24UXI KD36UXI KD48UXI KD60UXI

PERFORMANCES DU SYSTÈME
Min - Max Btu/h 11,200-30,000 18,000-37,000 34,000-50,000 35,000-55,000Capacité de 

refroidissement Nominale Btu/h 24,000 34,000 48,000 53,000
Min - Max Btu/h 10,800-30,000 18,000-38,000 34,000-52,000 35,000-60,000
Capacité @47°F Btu/h 25,000 34,000 48,000 54,000Capacité de 

chauffage Capacité @17°F Btu/h 20,600 28,200 39,500 45,000
Capacité @5°F Btu/h 24,000 34,000 48,000 54,000

SEER2 16 16 17 16
EER2 9.5 10 9.5 9
EER (W/W) 3.43 3.3 3.3 3.2
COP (W/W) 3.5 3.3 3.3 3.3
Thermopompe homologuée Energy Star climat froid Yes Yes Yes Yes
Plage de température en refroidissement °C/°F -15-54°C / 5-129°F -15-54°C / 5-129°F -15-54°C / 5-129°F -15-54°C / 5-129°F
Plage de température en chauffage °C/°F -30-24°C / -22-75°F -30-24°C / -22-75°F -30-24°C / -22-75°F -30-24°C / -22-75°F
Type de réfrigérant R32
UNITÉ INTÉRIEURE KD24UXI KD36UXI KD48UXI KD60UXI
Alimentation électrique VAC 208-230V/60Hz/1Ph 208-230V / 1Ph / 60 Hz 208-230V / 1Ph / 60 Hz 208-230V / 1Ph / 60 Hz
Niveau de pression sonore dB(A) 50 51 53 54
Tension de commande VAC 24 24 24 24
MOCP A 15 15 15 15
MCA A 4.7 5.3 7.1 7.7
Résistance électrique (optionnelle) kW 5 5,10 5,10,15,20 5,10,15,20
Débit d’air CFM 760 1000 1200 1500
Pression statique externe (max) In W.c. 1 1 1 1
Déshumidification pt/hr 4.25 6.02 8.49 9.38
Drain Piping in Φ1×0.05 Φ1×0.05 Φ1×0.05 Φ1×0.05
Dimensions externes (L × H × P) in 18-1/8 × 21-1/4 × 43-1/2 21-1/4 × 21-1/4 × 48-3/16 24-13/16 × 21-1/4 × 52 24-13/16 × 21-1/4 × 52

Dimensions emballage (L × H × P) in 20-5/8 × 26 × 45-5/8 23-3/4 × 26 × 50-3/8 27-1/4 × 26 × 54-3/16 27-1/4 × 26 × 54-3/16
Poids net lbs 135.6 163.1 199.5 199.5
Poids brut lbs 144.4 178.6 218 218
UNITÉ EXTÉRIEURE KU36UXO KU36UXO KU60UXO KU60UXO
Alimentation électrique VAC 208-230V / 1Ph / 60 Hz 208-230V / 1Ph / 60 Hz 208-230V / 1Ph / 60 Hz 208-230V / 1Ph / 60 Hz
Niveau de pression sonore dB(A) 60 61 62 63
Tension de command VAC 24 24 24 24
Courant nominal refroidissement A 14.6 22 30 31
Courant nominal chauffage A 19.2 25.6 32 32
MCA A 21 27 39 39
MOCP A 25 30 45 45
Type de compresseur GREE G20 / Double cylindre / Inverseur à 2 étages
Dimensions externes (L × H × P) in 39 × 37-13/16 × 14-9/16 39 × 37-13/16 × 14-9/16 35-7/16 × 49-5/8 × 13-3/8 35-7/16 × 49-5/8 × 13-3/8

Dimensions emballage (L × H × P) in 45-3/8 × 43-11/16 × 18-13/16 45-3/8 × 43-11/16 × 18-13/16 40-11/16 × 55-3/16 × 17-3/8 40-11/16 × 55-3/16 × 17-3/8

Poids net lbs 187.4 187.4 241.4 241.4
Poids brut lbs 211.6 211.6 263.5 263.5
Charge en réfrigérant - R32 oz 102.3 102.3 162.3 162.3
Charge supplémentaire oz/ft 0.3 0.3 0.2 0.2
TUYAUTERIE DE RÉFRIGÉRANT
Dimension de la tuyauterie (liquide - gaz) in 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4 3/8 - 3/4
Longueur préchargée ft 25 25 25 25
Longueur de tuyauterie (min - max) ft 10 - 100 10 - 100 10 - 100 10 - 100
Dénivelé max. de tuyauterie ft 50 50 50 50
GARANTIE LIMITÉE 12 ans résidentiel, 7/5 ans commercial sur compresseur et pièces (modèles enregistrés)




